V-SOL

ROTEADOR HG5033

AX30-4G AX3000
68400024

1GE WAN+3 GE LAN + Wi-Fi 6

Principais Caracteristicas:

i . WiFi Gigabit de ultima Conecte mais WPA3
Chipset ZTE, solucdo de alto geragdo velocidade de até 3 dispositivos Mais seguranga
desempenho Gbps, largura de banda de OFDMA + MU-MIMO
160 MHz

Introducao

O roteador HG5033-AX30-4G AX3000 da V-SOL é um produto versétil de alto desempenho. Ele ndo sé possui
velocidade de transmissdo super alta, mas também adota um design inovador de 5 antenas.

Equipado com chip MTK AX3000, oferece aos usuarios excelente desempenho. Além disso, 0 HG5033 também suporta
a tecnologia de rede EasyMesh, que proporciona cobertura Wi-Fi total e roaming continuo, entregando aos usuarios uma

excelente experiéncia de rede.
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Parametro de Hardware Dados de Funcéao

Dimensao 200mm*143mm*30mm(C*L*A) WAN Velocidade maxima de 1 Gbps
Peso liquido 0,394kg * Wi-Fi 6 : 802.11 a/n/ac/ ax 5 GHz e
Trabalhando temperatura : 0~+5 0 °C 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz
Condico Trabalhando Umidade h : 5 ~ 90% (sem « Criptografia WiFi: WPA/WPA2/WPA3
condensacéo ) pessoal, WPS2.0
. Temperatura de Armazenamento: -30~+60°C
grcr)r?g;%i%%eento Umidade de Armazenamento: 5 ~ 90% Sem fio * Suporte MU-MIMO e OFDMA
(Sem Condensagao)) » Suporte para formacéo de feixe
:(’;\gg%tiaador de CC 12V, 1,5A * Direcéo de feixe de suporte
Fonte de I~ * Suporta fungcédo WIFI Easy-mesh
energia - « Largura de banda: 20/40/80/160 MHz
Interface 1GE WAN+3 GE LAN + WIiFi6 ° SupOI’ta pl|ha dupla IPV4, IPv6 e
IPv4/IPv6
Indicadores ESTADO(1), RJ45(3) * Suporte DHCP/PPPOE / Estética
-  Suporte a rota estéatica, NAT
Botéo Redefinir, WPS
L3 /L4 » Suporta DMZ, ALG, UPnP
* Servidor virtual de suporte
» Suporte NTP (protocolo de tempo de
rede)
Parametro da Interface « Suporte ao cliente DNS e proxy DNS
4* 10/100/1000Mbps interface Ethernet DHCP Suporte a servidor DHCP e relé DHCP
Interface LAN auto adaptavel, conectores RJ45 (1*WAN,
3*LAN)
- Compativel com IEEE802.11b/g/n/ac/ax © SlipoTiE Cemitl 6E feessD [l
«2.402 Mbps em 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 > SUsE HifiEeEm ¢ entErery 1
GHz * Filtragem
. . . . » Suporta funcéo de ataque anti-DoS
«2,4 GHz: 2*2 , 5 GHz: 3*3; 5 * 5dBi TeHER _
Interface WLAN antenas externas « Suporta funcao de digitalizacéo anti-
* NUmero méaximo de dispositivos Sequranca gorta o 4
conectados: 128 (64 para 2,4 GHz e 64 g ¢ upres'saci € paf:otes € o
para 5 GHz) transmissdo/multicast especificos de
protocolo (por exemplo, DHCP, ARP,
IGMP, etc.)
 Suporta ataque ARP anti-intranet
Dados de Funcéo + Suporta funcao de controle parental
T WEB/Telnet /TR-069/Gerenciamento de O SLpEnE RS
i o
aYem g%‘fj'gfodo 68400024
Muli __  +Suporte IGMP v1/v2/v3 Codigo EAN 7897975017248
utiransmissao -, Suporta proxy IGMP e Bisbilhotando
GoEo Do 17897975017245
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