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Introducao:

A fonte AC foi especialmente projetada para ser utilizada com a OLT GPON V1600GT, ela é
equipada com sistemas de protecdo contra curto-circuito e sobrecarga, garantindo a
seguranca do equipamento contra danos decorrentes de falhas elétricas.

Além disso, sdo dotados mecanismos de protecdo contra sobretensdo, visando prevenir ou

mitigar problemas ocasionados por descargas atmosféricas ou disturbios na rede de distribui¢céo
elétrica.

Esses recursos proporcionam uma operacdo mais confiavel e duravel da OLT, assegurando a
integridade dos sistemas em situacdes adversas.



Especificagoes técnicas Fonte de alimentagdao CA

Tens&o nominal 110 v/220V
Variacao maxima de tensao 100V CA™240V CA
Corrente 2A maximo
Entrada
FreqlUéncia de rede elétrica 50HZz"60Hz
Variacao maxima c!a frequenc1a da 47Hz~63Hz
rede elétrica
Voltagem nominal +12Vce
Variagdo de tensao +11,7Vcc™+12,24 Vee
Corrente 074,2A
SEllt Poder 50 W
Eficiéncia 88% em carga maxima
Ondulacgao e ruido 200 mV (pp) maximo
Entrada Sobrecorrente - através de fusivel
Curto-circuito: retorna a operagao
normal apés cessar o curto-circuito
Sobrecarga: atuaentre 110%~160%lo
da corrente nominal, retornando a
; operacgdo normal quando cessa a
Protecdes Saida condigdo de operagéo Sobretensio:
atua entre 115%~140%Vo da tensdo
nominal, retornando a operagao
normal quando cessa a condigdode
operagao
Contra surtos CMx4kV, DM+2kV, 8/20us, Critério de
desempenho A
Sinalizag&o luminosa N/D
Faixa de temperatura Operacao -40° C~80° C
Faixa de umidade operacional relativa 5%~95%

Entrada-Saida: 50 Hz, teste de 3000
Vca, duragdo de 1 minuto, corrente de
fuga menor que 10 mA, sem arco ou
ruptura; Entrada-GND: 50 Hz, teste de
1500 Vca, duragéo de 1 minuto,
corrente de fuga menor que 10 mA,
sem arco ou ruptura; Saida-GND:

Requisitos de seguranca teste de 500 Vcc, duragdode 1
minuto, corrente de fuga menor que 5
mA, sem arco ou ruptura

Isolamento dielétrico

Resisténcia de isolamento com
entrada para saida nédo inferiora 10

Resisténciade Isolamento M Q quando a tensdo de teste é 500

Vdc
Dimensoes (L x A x P) 50,8*34,5*101,6 mm
Peso 160g
Garantia 3 Meses
Cadigo 68400025
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